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音频地AGND和数字地GND在电源入口处短接
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MIC模拟地AGND单独走线连接至芯片AGND
AGND尽量与MIC布线贴近，减少环路面积

R2 1K

C2 105
C1 105

+3.3V

AGND

L1

0R@100M

LED

POWER

AGND

DAC

MUTE

MIC

ADKEY

USBDM
USBDP

SPI_CLK/SDCMD
SPI_DO/SDCLK
SPI_CS/SDDAT

VBAT

音频地AGND和数字地GND在电源入口处短接

R1

0R

LED1 LED
1
2
3
4
5
6
7
8 9

10
11
12
13
14
15
16

U1 M216A4

VBATVDD

C3 106

VBAT：芯片电源供电接口，不超过5.5V
+3.3V：内部LDO输出，GPIO逻辑电压，不可关断输出。
POWER：默认长按复位,支持+3.3V电压输出，可关断输出。

VCC

MCU

C13 106

MIC

R13 0R
1
2
3
4

J3

USB升级口

USB+5V
USBDM
USBDP

R14 4R7 VBAT

VDD

D5

TVS-5V

D4 TVS

C9 NC

C8

104

1
2

+MIC1

MIC

AGND

MICPOWER

C9 NC

C8

104

1
2

+MIC1

MIC

AGND

MICPOWER

APAN
APAP


